
Feuerschutz-Schiebetore
 T 30, T 90, ein- und zweiflügelig

// Brandschutz komplett: Feuer- und Rauchschutz in Kombination





Nischen-Klappe
für ein- und zweiflügelige Schiebetore

Bei Feuer- und Rauchschutz-Schiebetoren zwischen einer Wandnische eingebaut Maße in mm
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Platzbedarf im Abstellbereich für 1-flügelige Schiebetore siehe Seite 9.
Platzbedarf im Abstellbereich für 2-flügelige Schiebetore siehe Seite 11.

Nischenklappe für Feuerschutz-Schiebetore T30 und T90, 1- und 2-flügelig.
Material: Stahl verzinkt, Oberfläche in Torfarbe.
Klappenbreite: 230 mm (Wandabstand 250 mm).
Klappenhöhe: max. 4125 mm.

Kein nachträglicher Einbau möglich, weil breiteres Torblatt erforderlich ist !
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T30 T90

Feuer-/Rauchschutz

Wand erst nach Montage des Tores für 
Wartungsarbeiten demontierbar anbringen.
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Darstellung Nischenklappe beidseitig,
auch einseitig möglich.

Schiebetor geschlossen   Nischenklappe auf 

Schiebetor geöffnet   Nischenklappe zu

Darstellung Nischenklappe beidseitig,
auch einseitig möglich.

* Wandabstand bei Öffnungshilfe 500 mm.
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